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BIL PERKARA

27

Kuasa Ketua Pengarah untuk menentukan dan 
menetapkan penggunaan, saiz,
atau tempat, tertentu sesuatu premis

27A
Organisasi keselamatan kebakaran di premis 
ditetapkan

28 Keperluan bagi perakuan bomba

29 Permohonan dan pengeluaran perakuan bomba

30 Bentuk perakuan bomba

31
Perubahan keadaan yang menjejaskan kecukupan 
kelengkapan menentang
kebakaran atau pepasangan keselamatan kebakaran

32 Kesalahan berhubungan dengan perakuan bomba

BIL PERKARA

33 Kesalahan berhubungan dengan perakuan bomba

34 Hak merayu

35
Kuasa mahkamah melarang atau menyekat 
penggunaan premis tertentu

35A

Kuasa Ketua Pengarah untuk memerintahkan kegiatan 
dihentikan dalam kes
mendesak

35B
Rayuan terhadap perintah Ketua Pengarah supaya 
menghentikan kegiatan

36

Rayuan terhadap perintah larangan atau keengganan 
membuat perintah
larangan

BAHAGIAN V
PERAKUAN BOMBA
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JADUAL PREMIS DITETAPKAN (P.U. (A) 289)

Bil .
Jenis Premis Ditetapkan 

Mengikut Kegunaan
Saiz Tempat

1 Perpustakaan 2000 m² dan lebih (keluasan jumlah lantai) Seluruh Malaysia

2 Hospital (i) 2000 m² dan lebih (keluasan jumlah lantai) (ii) 5 tingkat dan ke atas Seluruh Malaysia

3 Hotel

(i) Koridor terbuka ï 100 bilik dan lebih bagi setiap blok 

(ii) Reka bentuk lain: 

(a) 2ï3 tingkat dengan 101 bilik dan lebih 

(b) 4 tingkat dan ke atas dengan 51 bilik dan lebih

Seluruh Malaysia

4 Asrama / Dormitori
(i) Koridor terbuka ï 10 tingkat dan ke atas atau 5000 m² dan lebih (ii) 

Reka bentuk lain ï 6 tingkat dan ke atas atau 3000 m² dan lebih
Seluruh Malaysia

5 Pejabat Ketinggian 30 meter dan ke atas atau 10,000 m² dan lebih Seluruh Malaysia

6 Kedai 3000 m² dan lebih Seluruh Malaysia

7 Kilang

(i) 1 tingkat ï 2000 m² dan lebih yang dipasang dengan sistem 

semburan automatik 

(ii) 2 tingkat dan ke atas ï 2000 m² dan lebih yang dipasang dengan 

sistem semburan automatik 

(iii) Struktur khas ï proses berbahaya

Seluruh Malaysia

8 Tempat Perhimpunan
(i) Bangunan di bawah aras pelepasan diri ï 1000 m² dan lebih 

(ii) Tempat perhimpunan ï 2000 m² dan lebih
Seluruh Malaysia

9 Storan dan Am

(i) Tempat letak kereta bawah tanah ï 2000 m² dan lebih yang dipasang 

dengan sistem semburan automatik 

(ii) 1000 m² dan lebih atau 7000 m³ dan lebih, dipasang dengan sistem 

semburan automatik

Seluruh Malaysia



PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERAKUAN BOMBA 

SEHINGGA SEPTEMBER 2025
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925Premis Swasta 

Premis Kerajaan

Jumlah Premis Mempunyai 
Perakuan Bomba 

Berkuatkuasa

Peratusan KPI
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758
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* Pencapaian KPI yang ditetapkan adalah 65%
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Hendaklah mengadakan sistem pepasangan tetap Wet 
Chemical berada dalam keadaan baik dan di pertalikan ke 
panel penggera kebakaran utama.

IŜƴŘŀƪƭŀƘ ƳŜƳŀǎǘƛƪŀƴ ǎƛǎǘŜƳ tŜƴƎǳǊǳǎŀƴ !ǎŀǇ 
ōŜǊŦǳƴƎǎƛ ŀǇŀōƛƭŀ ǎƛǎǘŜƳ ǇŜƴƎƎŜǊŀ ƪŜōŀƪŀǊŀƴ ŘƛŀƪǘƛŦƪŀƴ



Memastikan bund wall yang memenuhi syor-syor kebombaan. Terdapat binaan yang menghalang kefungsian pegurusan asap

KESALAHAN LAZIM PERAKUAN BOMBA (FC)  
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA W.P. KUALA LUMPUR



KESALAHAN LAZIM PERAKUAN BOMBA (FC)  
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA W.P. KUALA LUMPUR

Hendaklah memastikan panel penggera kebakaran utama di bilik kawalan 
bebas daripada statustrouble/fault.

Memastikan fire curtain berada dalam keadaan baik dan berfungsi apabila penggera 
kebakaran diaktifkan



KESALAHAN LAZIM PERAKUAN BOMBA (FC)  
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA W.P. KUALA LUMPUR

Hendaklah memastikan tabung gas bagi sistem pemasangan tetap gas 
diselenggara serta memastikan sistem tersebut berfungsi dan berada 
dalam keadaan baik.

Memastikan bilik-bilik elektrikal tidak dijadikan stor



KESALAHAN LAZIM PERAKUAN BOMBA (FC)  
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA W.P. KUALA LUMPUR

aŜƳŀǎǘƛƪŀƴ ǇŜƴƎǳǊǳǎŀƴ ŀǎŀǇ Řƛ Ƙŀƭƭ ōŜǊŦǳƴƎǎƛ Pintu keluar tidak dihalang@kunci



KESALAHAN LAZIM PERAKUAN BOMBA (FC)  
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA W.P. KUALA LUMPUR

Memastikan tekanan air pada pili bomba berada pada tekanan 20 bar
Memastikan pam bagi Sistem pancur basah (Standby Pump danduty pump) berfungsi 
dalam mod automatik dan manual serta berada dalam keadaan baik.



MENGHAPUSKAN 
BAHAYA 

KEBAKARAN



SASARAN & PENCAPAIAN AKTIVITI PENGUATKUASAAN MENGHAPUSKAN 
BAHAYA KEBAKARAN (MBK)

BAHAGIAN KESELAMATAN KEBAKARAN, JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA W.P KUALA LUMPUR

TEMPOH PEMERIKSAAN : JAN - SEPTEMBER 2025

BIL.
NEGERI

WPKL

PENCAPAIAN PEMERIKSAAN 

MBK

(SEHINGGA BULAN 

SEPTEMBER 2025)
SASARAN 

PEMERIKSAAN

TAHUN 2025

PENCAPAIAN 

PEMERIKSAAN

TAHUN 2025

PERATUSAN 

PENCAPAIAN

( % )
PEMERIKS

AAN 

PERTAMA

PEMERIKS

AAN 

KEDUA <14 

HARI

PEMERIKS

AAN 

KEDUA >14 

HARI

NOTIS 

MBK

JUMLAH
1,844 800 55 4,091     2,000 2,699 135

Apakah strategik supaya pencapaian 
dapat dicapai?

JBPM Negeri yang pencapaian bawah 
50% perlu meningkatkan pencapaian



PELESENAN



SASARAN KPI SOKONGAN PELESENAN PERNIAGAAN 
7 HARI DARI TARIKH PEMERIKSAAN TAHUN 2025 = 

95%

JUMLAH 
PEGAWAI 

PEMERIKSA 

301

JUMLAH PERMOHONAN 
SOKONGAN PERLESENAN

TEMPOH
SOKONG

TIDAK 
SOKONG

Җт I!wLҗт I!wL

4834 4834(100%) 0 3148(65.12%)1686 (34.87%)

STATISTIK SOKONGAN PELESENAN PERNIGAAAN 

SEHINGGA SEPTEMBER 2025



STATISTIK KELULUSAN 
& PENOLAKAN PELAN



STATISTIK KELULUSAN / PENOLAKAN PELAN 
TAHUN 2025
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PELAN ARKITEKTURAL 
BERSISTEM

PELAN M&E

909, 48%972, 52%

2025

LULUS

TOLAK

248, 56%

195, 44%

нлнр

LULUS

TOLAK

298, 56%

233, 44%

2025

LULUS

TOLAK



CONTOH KESALAHAN 
LAZIM DALAM PELAN 

ARKITEKTURAL



Terdapat bumbung diatas akses 
perkakas bomba, menyukarkan 
aktiviti pemadaman dari akses 
dan kenaikan tangga dari jentera 
TTL (Turntable Ladder)

(a) akses perkakas bomba hendaklah 

mempunyai lebar minimum 6-meter melalui 

keseluruhan panjangnya dan hendaklah boleh 

menempatkan kemasukan dan pergerakan suatu 

perkakas bomba, peralatan menaikkan tangga 

tambahan, pelantar cakera putar dan hidraulik;

(UUK 140(3)(a) Akses Perkakas Bomba. UUKBS 1984 
[Pindaan 2021]

1. AKSESS PERKAKAS BOMBA DIHALANG



>46 m

Tiada kemudahan U-Turn 
bagi jalan mati mati akses 
perkakas bomba >46 m

(e) jalan mati bagi suatu jalan akses perkakas 

bomba hendaklah tidak melebihi 46-meter 

dalam panjang atau jika jalan mati tersebut 

melebihi 46 meter, disediakan dengan 

kemudahan pusingan;

ЉЉɔ ֘  "ᶨẅ֘ẅ ͬ֘Ṭᶨӎᶨӎẅ ŘḫḅӺӎ  ЉЉɔŘΝ 
 ͬᶁḋ֑ӎӎḋ 

2. KEMUDAHAN PUSINGAN AKSES 

PERKAKASAN BOMBA



UUK 197A Peruntukan lubong menentang kebakaran

Tiada 
Tangga?

Tiada Pancur 
kering/ basah?

Ruang Akses Menentang 
Kebakaran perlu ada:

ÅTangga menentang 
kebakaran
ÅPancur kering/ basah
ÅLif Bomba

3. RUANG AKSES MENENTANG KEBAKARAN 

TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI



Parking Parking

Pintu keluar 
tingkat terhalang 
dengan parking 
kereta dan tiang

Tiada sesuatu jalan keluar boleh dikurangkan 

lebarnya sepanjang laluan perjalanannya 

daripada pintu keluar tingkat ke pintu keluar 

terakhir.

(UUK 169 Jalan Keluar. UUKBS 1984 [Pindaan 2021]

Laluan 
Keluar

Laluan 
Keluar

Tiang

Tiang Tiang

Tiang

4. LALUAN PELEPASAN DIRI TERHALANG



(c) akses perkakas bomba hendaklah dirancang 

supaya kedudukan akhir laluan tidak kurang 

daripada 2 meter atau tidak lebih daripada 10 

meter dari bahagian tengah ruang buka akses, 

diukur secara mendatar;

(UUK 140(3)(c) Akses Perkakas Bomba. UUKBS 1984 
[Pindaan 2021]
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30 m

Jarak antara akses perkakas 
bomba dengan bangunan 
adalah Jauh, lebih 10 m 

5. JARAK ANTARA AKSES PERKAKAS BOMBA 

DENGAN BANGUNAN MELEBIHI HAD



Lubong terlindung (tangga) 
tidak dikepung dan 
bersambung dengan 
service corridor

1.Tiada sesuatu lubong terlindung boleh dibina untuk 

digunakan bagi apa-apa maksud selain daripada maksud-

maksud yang dinyatakan dalam Bahagian ini kecuali untuk 

menempatkan sesuatu paip atau saluran, atau sebagai tempat 

kebersihan atau bilik  cuci, atau kedua-duanya.

1.Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Bahagian ini, 

sesuatu lubong terlindung hendaklah dikepung sepenuhnya.

(UUK 150 Lubong Terlindung. UUKBS 1984 [Pindaan 2021]

6. TANGGA KESELAMATAN TIDAK DIKEPUNG



CONTOH 
KETIDAKPATUHAN 

SEMASA PEMERIKSAAN



Bukaan pada dinding petak/dinding 
pengasing/ lantai petak bagi laluan paip tidak 
ditutup dengan sempurna dengan pengadang 
api.

Terdapat Bukaan Pada Dinding/ Lantai 
Petak

1.

(2) Tiada apa-apa pun dalam undang-undang kecil ini boleh 

melarang

a.laluan sesuatu paip menerusi dinding pengasing itu, jika paip 

itu

i. mempunyai pengadang api di tempat lalunya menerusi 

dinding itu; atau

(UUK 141(2)(a)(iii) Sistem pancur kering. UUKBS 1984 [Pindaan 
2021]



27 mm, Clearance 
antara pintu dengan 
lantai lebih 10mm

MS 1601-3:2009 Specification for fire resistant doorsets ς Part 3: 
Code of practice for installation of fire resistant doorsets

Clearance Antara Pintu Dan Lantai Melebihi Had

27 mm, Clearance 
antara pintu dengan 
lantai lebih 10mm

2.



Signage Tidak Mengikut Piawaian

Penandaan Pepasangan 
Keselamatan Kebakaran tidak 
mematuhi MS 2558: 2022

Signage Pepasangan 
Keselamatan Kebakaran tidak 
mematuhi MS 2558: 2022

3.



Terdapat Bukaan Di Dalam Bilik Yang  
Dilindungi Sistem Gas

Bilik yang dilindungi 
dengan gas 
suppression system 
tidak dikepung dengan 
sempurna

4.


